
　 　

　

　 　

  

　

製品紹介資料

No.M30082

2010.08　Rev.1

TEST DVD-VIDEO

TDV-585
For Checking DVD Players, DVD Recorders and Drives       

製品紹介資料

No.M30082

2010.08　Rev.1

2. 仕様

･ ディスクの種類 ： DVD-VIDEO Disc 片面1層

NTSC

･ 記録容量 ： 3.3 Gbytes

･ 記録時間 ： 44分

･ ビデオコーデック ： MPEG-2

･ 転送レート ： 5.2、7.5 Mbps

･ リージョン ： 1、2、3、4、5、6、7、8

･ メニュー ： なし(自動再生・連続再生)

･ 字幕 ： なし

･ 物理特性 ： DVD Specifications for Read-Only Disc Part1 Physical Specifications Version 1.0

に準拠

･ ファイルシステム ： UDF 1.02 

･ アプリケーション ： DVD Specifications for Read-Only Disc Part 3 Video Specifications Version 1.0

に準拠

･ コンテンツ保護

　CSS ： あり

1. 使用目的・特徴

このディスクは、“JEITA CP-3351　DVDプレーヤの測定方法”　に準拠して製作されたテストディスクです。
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3. コンテンツ
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< 使用上のご注意 > 株式会社　アルメディオ
このディスクのレーベル面にシールを貼る或いはペン等で書込みをすることは 営業本部　営業部　IDS担当
避けてください。 http://www.almedio.co.jp
また、直射日光のあたる所や高温多湿の場所に放置しないでください。 E-Mail : tm-sales@almedio.co.jp
ご使用後は、必ずレーベル面を上にしてケースに入れ、保管してください。

本紙記載の測定値は、弊社基準測定器によります。　外観､仕様は予告無く変更する場合があります｡

注1) オーディオ信号出力情報表示の周波数は公称値です。

注2) 0dBFSは基準フルスケールレベルです。

正のピーク値(７FFFFFｈ)と負のピーク値(800001h)をとる正弦波の実効値をいいます。

※ 測定方法の詳細は以下の規格をご参照ください。

・ 電子情報技術産業協会規格　JEITA  CP-3351　DVDプレーヤの測定方法　2002年 11月制定

・ 電子情報技術産業協会規格　JEITA  CP-2150　ディジタルオーディオ機器の測定方法　2000年 3月制定
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